Instrukcja bezpieczeastwa i higieny pracy
w laboratoriach Katedry Sterowania i Inzynierii Systemow

81

. Studenci zobowizani % do zapoznania &i z niniejszym regulaminem BHP przed
przystpieniem do wykonywaniéwiczen.

. Studenci przyspuja do ¢wiczenia w stanie psychofizycznym zapewsgm bezpieczne
wykonaniecwiczenia.

. W przypadku gdy stan psychofizyczny studenta nipewmia bezpiecznego wykonania
¢wiczenia, student ma oboaziek odsipi¢c od wykonywaniacwiczenia, a jeeli tego nie zrobi
prowadacy wyklucza studenta z z#j

§2

. Przed przysipieniem do wykonywaniatwiczenia studenci zostgjpoinformowani przez
prowadacego ¢wiczenia 0 umiejscowieniu wytznika gtdbwnego oraz innych wagznikow
umazliwiajacych wyhczenie napic podawanych na stanowisko na wypadek sytuacji opjsa
§9.

. Przed przysipieniem datwiczenia studenci dokorupgledzin aparatury i uegdzer. Szczegdla
uwag: zobowhzani & zwrdck na sposob zasilania stanowiska oegziki o ktérych mowa w
ust. 1.

. Uszkodzenia wyposgania stanowiska stwierdzone w wyniku @ifin studenci zobowzani s
zgtosit prowadacemucwiczenia.
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. Uzywanie przyradow powinno by zgodne z instrukcjami ich obstugi i/lub uwagambolog
prowadacej ¢wiczenia.

. Pomiary naley wykonywa zgodnie z instrukgjé¢wiczenia i/lub wedtug zaleégprowadacego.

3. Ze stanowiska pomiarowego nafeusumé¢ wszelkie zkdne przedmioty a zwlaszczacrdne

przewody montzowe i/lub inne elementy przewogt=.
. Nie wolno manipulowaani zmienié pofaczen w zasilonym uktadzie pomiarowym.

. Niedopuszczalne jest przenoszenie pragoav, przyborow pomiarowych oraz innych aoizen
elektrycznych midzy stanowiskami pomiarowymi.

. Nie wolno dotyk& przewodow, przyrgow oraz nie izolowanych egci zasilonego uktadu
pomiarowego.

. Nie dotyk& bez istotnej potrzeby e&ci uziemionych (kadtuby silnikbéw, ugdzenia
wodochgowe, centralnego ogrzewania, obudowyadea) oraz nie wolno opietasic 0 nie
przy wykonywaniwwiczen.

8. Cwiczenie naley wykonywa: w pozycji stojcej lub siedzce;.

. Podczas wykonywani@viczenia nie wolno pozostawidez nadzoru vgczonej aparatury.
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. Wszelkiego rodzaju zatzenia i wyhczenia zasilania dokonywane grzez osob prowadaca
¢wiczenia lub studenta na ustne polecenie prowaeo | w jego obecroi, za wyptkiem
sytuacji opisanej w § 9.

. Zalaczenie zasilania stanowiska laboratoryjnegozenmasipi¢c po uprzednim sprawdzeniu
uktadu przez osaprowadaca ¢wiczenie.

. Uktady pomiarowe nalgy wytacza za pomog tacznika.

85

. Montaz ukladu pomiarowego i zmiany w uktadzie pomiarowgmake demonta mog by¢
przeprowadzone tylko za zgpdsoby prowadgej ¢wiczenia.

. Montaz uktadu pomiarowego dokonuje ¢sitylko przy wyhczonych wszystkichzrédtach
zasilania; jeeli jest to maliwe musi by widoczna przerwa izolacyjna.

. Zmiany, modyfikacje w ukfadzie pgizer dokonuje s po wyhczeniu zasilania; jeli jest to
mozliwe musi by widoczna przerwa izolacyjna.

. Uktad pomiarowy ména demontowatylko po uprzednim wyczeniu zasilania i sprawdzeniu
ze zostat on wylczony; jezeli jest to maliwe musi by widoczna przerwa izolacyjna.
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. Uktady pomiarowe muszby¢ tak pohczone, aby w kalej chwili mazliwe byto ich wyhczenie,
tzn. medzy zrodiem zasilania a badanym obwodem powinierf lmawsze umieszczony
wytacznik.

. Jezeli w uktadzie pomiarowym ze wzglu na swaj specyfik nie ma@na umidci¢ wytacznika
w ten sposob jak to mowa w ust. 1, studenci wykgrygwiczenie wykorzystuy do wykczania
uktadéw pomiarowychakczniki o ktérych mowa w § 2.
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. Nalezy zachowa szczegolngrodki ostranasci przy wykczaniu uktadow o diej indukcyjndci
(zawierajcych cewki, uzwojenia maszyn, przektadniki, transfatory).

. Przy postugiwaniu gi urzadzeniami o znacznej pojemitd (kondensatory, kable) nale je
uprzednio roztadowa (przez zwarcie zaciskow kondensatorow,appéniezyt kabla mgdzy
soln i powtoka) przed podjciem dalszych czyniiai.
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. Po wyhczeniu zasilania nie hamowawirujacych czsci maszyn w celu szybszego ich
zatrzymania.

. Nie dotyka& czgsci wirujacych maszyn.

. Przy zblzaniu s¢ do maszyn sprawdgziczy czsci naszego ubrania nie powiewawobodnie
(rozpicty fartuch, chusteczka, szalik itp.).
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1. W wypadku wysipienia jakiejkolwiek awarii oraz zagrenia zdrowia lubzycia 0so0b
realizupcych ¢wiczenia, nalgy natychmiast wylczy¢ zasilanie stanowiska laboratoryjnego oraz
powiadomé o tym osok prowadaca ¢wiczenia.

2. W przypadku wysipienia poraenia padem naley:

a) wylczy¢ zasilanie stanowiska laboratoryjnego w celu uweira poraonego spod dziatania
pradu, lub jezeli to nie jest maliwe w inny sposob uwolidiporazonego spod dziataniagutu.

b) po uwolnieniu spod dziataniagolu przysipi¢ do udzielania pierwszej pomocy i powiaddmi
0 wypadku osobprowadaca ¢wiczenia.

3. Wytaczania zasilania o ktérym mowa w ust.1 i ust. 2aitnke student o ktérym mowa w § 10
lub osoba prowadra zagcia. Uwalnianie porsonego spod dziatania gquu i udzielanie
pierwszej pomocy wykonuje osoba ktéra znajdujensiblizej poraonego.

§10

1. Podczas realizacfiwiczenia jeden ze studentow zespé&hiczeniowego winien znajdowasic
tuz obok wyhcznika o ktorym mowa w § 2. lub/i § 6. ust. 1 oxginien zwracé szczegodla
uwag: na bezpieczestwo pozostatych osob, aby w razie vapsenia sytuacji opisanych w 8§ 9
wytaczy¢ zasilanie stanowiska laboratoryjnego.

2. Studenta o ktdrym mowa w ust. 1 wybiaragoby w ramach zespaiwiczeniowego.



